RALPH KETTENIS

GEHORSCHUTZ UND
RAUMKLANG VERBESSERT

Theater Dortmund: Akustische Sanierung des Orchestergrabens

Schallschutz ist normalerweise einfach:

Larmquelle leiser machen, Raum-
flachen schallschluckend bekleiden,
Abstand halten und moglichst selten
im Wirkungsbereich der Gerdusche

aufhalten. Der Orchestergraben hin-

gegen ist ein Arbeitsplatz, es gibt kein

- 4

Sensibler Arbeitsplatz Orchestergraben. Eine akustisch wirksame Briistung zwischen

Entkommen, und der Gerduschpegel

ist extrem hoch. Wie im Rahmen einer

akustischen Sanierung verbesserter
Gehorschutz mit den hohen Anforde-
rungen an die Raumakustik in Einlang
gebracht werden kann, berichten die

Planer der akustischen Malnahmen.
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Orchestergraben und Publikum vermittelt zwischen Raumklang und Gehérschutz
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m Orchestergraben der Oper Dortmund

sind die Musiker die Larmquelle. Abstand

halten ist nicht moglich, die Aufenthalts-
dauer wird von Proben und Auffiihrungen
vorgegeben.
Das Dortmunder Sinfonieorchester erzeugt
im 100 m2 groBen Orchestergraben des
Opernhauses die gleiche Schallenergie wie
ein 10.000 m? grofBer Rummelplatz. Schall-
messungen bei einer Auffithrung des Balletts
+~Romeo und Julia” von Sergej Prokowjew
zeigten, dass die 66 Sinfoniker und Gene-
ralmusikdirektor Jac van Steen 90 Minuten
lang Dauerschallpegeln zwischen 89 und
95 dB(A) ausgesetzt waren.
Diese Gehorbelastung am  Arbeitsplatz
hochqualifizierter und gehorsensibler Profi-
musiker ist eindeutig zu groB; die Dortmun-
der Philharmoniker litten unter krankheits-
bedingten Ausfllen.
Die Theaterleitung wurde aufmerksam und
beauftragte als Generalplaner das Biiro Bi-
PLAN — Planungsbiiro F. Biichten aus Reck-
linghausen mit einer akustischen Sanierung
des Orchestergrabens. Nun kann die , Larm-
quelle” Orchester aber nicht wie eine Ma-
schine einfach schallgedampft werden. Die
musikalischen Akteure kénnen und wollen
sich nicht mit Ohrstopseln ihre eigene Mu-
sik vom Leib halten. Schall ist Energie, und
die kann nutzlich oder schadlich sein: ,,Das
Gehor ist Entwicklungsgeschichtlich ein
Warnorgan; nicht verschlieBbar und immer
aktiv auf der Suche nach Gefahren. Evolu-
tionsbiologisch dienen Gerdusche nicht zu
unserer Unterhaltung; jedes Gerdusch be-
deutet erst mal: Alarm."” schreibt das Siid-
deutsche Zeitung Magazin, Heft 38/2009,
im Beitrag ,,Ohren zu und durch" von Till
Raether und Geritt Hahn.
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Unterschiedliche OrchestergroBen und Konfigurationen des Orchestergrabens erfordern
besondere akustische Anpassungen.

Schallschutz und Raumklang -
ein Gegensatz?

Solange Gerdusche bloBer Larm sind, kann
sich Schallschutz auf Absorption, also Ener-
gie-,, Dampfung”, beschranken, getreu dem
Motto: Je leiser, desto besser. Wenn Gerdu-
sche aber der Unterhaltung dienen, wie bei
Musik in Opernhdusern, dann kann Schallab-
sorption schnell mit ungewollten Qualitats-
verlusten fur die Zuhorer einhergehen. Nicht
purer Schallschutz muss im Vordergrund ste-
hen, sondern die bestmdgliche Verwendung
und Lenkung der Schallenergie. Wiirde man
den Schall einfach nur schlucken, ohne ihn
zu lenken, litte der Klang so sehr, dass wohl
niemand mehr in die Oper ginge.

Die von den Musikern erzeugte Schallener-
gie muss bereits im Orchestergraben sinn-
voll verteilt werden: Der Dirigent soll sich
im Fokus aller Instrumente befinden, die
akustische Kommunikation innerhalb des
Orchesters muss funktionieren und das Or-
chester sollte auch auf der Bihne noch gut
zu horen sein. Nur so verschmelzen Sanger
und Instrumente zu einem musikalischen
Ganzen, das seinen Weg aus dem drei Me-
ter tiefen Orchestergraben zu den 1.170
Zuhorern im Saal findet. Die Sanierung
des Dortmunder Orchestergrabens forder-
te von allen Beteiligten die Bereitschaft zu
einer engen Zusammenarbeit. Dazu gehor-
te auch das stdndige Abwagen der unter-
schiedlichen Interessen und die intensive
Suche nach optimalen Kompromissen. Die
Ausfuhrung unterlag zudem einem straf-
fen, unverschiebbaren Zeitplan und einem
scharf begrenzten Kostenbudget. Da nur
wéhrend der Spielzeitpausen gearbeitet
werden durfte, wurde die Sanierung in drei
Bauabschnitte unterteilt.
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Die Sanierungsmaf3nahmen

Zundchst wurden umfassende Vorunter-
suchungen angestellt, an denen sich das
ganze Projektteam, bestehend aus dem Ge-
neralplanungsbiiro BUPLAN, dem Architek-
turbiiro Bock. Neuhaus-Partner und dem
ib/K Ingenieurbiiro fiir Bauphysik Kettenis
sowie die Theater- und Orchesterleitung
beteiligte. Horproben bei Opernauffiihrun-
gen und Orchesterproben sowie umfang-
reiche Schallmessungen ergaben, dass nicht
nur der Orchestergraben selbst, sondern
auch der Parkettbereich des Zuschauersaals
akustische Schwachen aufwies. Eine bloRe
Verringerung der Spiellautstarke bis hin zu
den Grenzwerten der Larm- und Vibra-
tions-Arbeitsschutz-Verordnung héatte die-
sen Missstand noch verstarkt. In der Oper
Dortmund sind die Wénde im Proszenium,
dort, wo sich in historischen Opernhausern
reich gegliederte Kénigslogen befinden, zu
glatt, um den Schall ins Publikum zu lenken.
Mit einer akustisch transparenten Bristung
zwischen dem Orchestergraben und dem
Publikumsbereich fand das Planungsteam
einen Losungsansatz, der beide Probleme,
so gegenlaufig sie sind, in den Griff be-
kam. Um einen geeigneten Stoff zum Be-
spannen des Bristungsrahmens zu finden,
wurden zunéchst zahlreiche B1-Materialien
durch Messungen auf ausreichende Schall-
durchlassigkeit gepriift. Nach Vorgaben des
Akustikers musste die Bespannung mehr als
90 % des Schalls durchlassen.

Zur Ausfiihrung kam eine blickdichte, drei-
lagige Bespannung aus schwarzem Stretch-
gewebe, welches preiswert und leicht aus-
wechselbar ist. Im Bedarfsfall mussen nur
die an den Randern eingendhten Gummi-
schlaufen aus den Kederschienen der Me-
tallrahmen gezogen werden. Das ist wich-
tig, weil die Briistung im Theaterbetrieb so
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Schnitt Detail Briistung, M 1:10
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manchen Knuff abbekommen kann. Die
Schallenergie gelangt nun ohne Umwege
Uber die Brustung in das Zuschauerhaus,
wodurch sich dort der Klang verbessert,
wahrend der Schallpegel im Orchestergra-
ben sinkt. Fur die notwendige Schallrefle-
xion vom Graben zur Bihne verbleibt eine
hoélzerne  Wandbekleidung unterhalb der
neuen Bristung.

Absorption und Reflektion

Die weiteren Sanierungsmafnahmen im
Orchestergraben folgten konsequent dem
folgenden Prinzip: Fir die Schallverteilung
wichtige Flachen wurden gezielt reflektie-
rend bzw. schallstreuend und nur fir we-
nige Frequenzen absorbierend ausgebildet.
Fur die Schallverteilung weniger wichtige
Flachen wurden konsequent schallschlu-
ckend bekleidet. So erhielt die Ruckwand
des Grabens zwei 17 Meter lange, streifen-
foérmige Absorber aus Holzwolleplatten mit
Mineralfaserriicklage. Einer davon wurde
als Sockel direkt oberhalb der Hubpodien
montiert, der andere unterhalb der auskra-
genden Biihnedecke.

Uber die dazwischen liegende Fliche der
Rickwand werden nitzliche frithe Schall-
reflexionen innerhalb des Orchestergrabens
und von dort direkt in das Zuschauerhaus
gelenkt. Konvexe, gekrimmte Holzreflek-
toren, die nur tiefe Frequenzanteile schlu-
cken, Ubernehmen diese Aufgabe. Die
Frontseite der Bithnenauskragung wurde
mit einer kréftigen Holzblende bekleidet,
die vornehmlich hochfrequenten Schall
Richtung Publikum lenkt. Da die Brustung
zum Orchestergraben den Schalldurchgang
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Skizze fiir die Planung der akustischen MaBnahmen. Héhe und Volumen des Orchester-

grabens als wichtige Parameter

nicht mehr behindert, klingt das Orchester
auf den teuren Parkettplatzen nun viel di-
rekter als friher. Instrumente sind dadurch
besser zu orten und klingen brillanter. Ver-
gleichsmessungen ergaben, dass gut 40 %
mehr Orchesterschall direkt beim Publikum
ankommt als frither, wodurch das Klar-
heitsmaB des Klangs um rund 2 Dezibel
gewonnen hat. An den Seitenwédnden des
Grabens wurden gleichartige Bekleidungen
montiert, soweit die zahlreichen techni-
schen Einbauten dies zulieRen. Die etwa
2,30 Meter weit auskragenden Decken-
flichen unterhalb der Bithne wurden nach
Abriss der alten Sperrholzbekleidungen wie
folgt modernisiert: Uber einer abgehang-
ten Bandrasterdecke mit Einlage aus hoch-

i,

wirksamen Schaumstoff-Akustikplatten
wurden preiswerte Tieftonresonatoren aus
Gipskarton montiert. Dazu wurden geloch-
te Kasten mit Dammstoffeinlage gebaut,
die vom Akustiker genau berechnet und
vorgegeben wurden. Das in den Késten
eingeschlossene Luftpolster wirkt im Zu-
sammenspiel mit den Lochflichen wie ein
Masse-Feder System, dass tiefe Frequen-
zanteile des Schalls praktisch vollstindig
schlucken kann. Vergleichsmessungen er-
gaben am Standort der Schlagwerke eine
Verbesserung des Schallschutzes um bis zu
3 Dezibel. Eine besondere Herausforderung
stellte fur alle Beteiligten die Integration der
zahlreichen Elektrotrassen dar, die unter der
Decke verlaufen.
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B PrROJEKTBETEILIGTE

Bauherr: Theater Dortmund

Projektleitung Theater Dortmund:
Thomas Meisssner, Technischer Direktor
Michael Baker, Orcheserinspektor
Gesamtplanung: BUPLAN Planungsbtiro —
Planungsbiiro F. Blichten,

Recklinghausen

Planung Architektur:

Architekturbtiro Bock.Neuhaus - Partner,
Coesfeld

Planung akustische MaBnahmen:

ib/K Ingenieurbtiro fir Bauphysik Kettenis,
Aachen

Spezielle Einbauten

Das Sanierungskonzept beinhaltet auch eini-
ge flexible Einbauten. Nicht nur die Zusam-
mensetzung des Orchesters, sondern auch
unterschiedliche Podienhdhen verandern die
akustischen Bedingungen. Durch verschieb-
bare Akustikvorhdnge und Deckenreflek-
toren ist daftir gesorgt, dass das akustische
Ambiente reguliert und an die individuel-
le Orchesterbesetzung angepasst werden
kann. So kénnen zum Beispiel die Kontra-
basse akustisch hervorgehoben werden, in
dem die Akustikdecke ortlich durch sechs
etwa 1,5 m? groRe Holzblenden abgedeckt
werden. Die Blenden werden einfach Uber
Rollen auf Laufschienen bewegt und kénnen
bei Bedarf komplett entfernt werden.

Die raumakustischen MaRnahmen brachten
bei Beschallung mit einem Rauschsignal je
nach Standort eine Verringerung der Laut-
starke von 1 bis 3 dB(A). Die grofte Schall-
reduktion wurde unter der auskragenden
Biihnendecke erreicht, also dort, wo meis-
tens lautstarke Schlag- und Blasinstrumente
spielen. Auf das Gehor wirkt die Pegelmin-
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Vorher: Briistung massiv,
Schall bleibt im Orchestergraben

derung wie eine Verkirzung der Arbeitszeit
um 20 bis 50 Prozent. Hinzu kommt, dass
die Schallschutzmafnahmen den so genann-
ten ,Lombard-Effekt” reduzieren. In der
Sprachakustik wird von ,Lombard-Effekt"”
gesprochen, wenn in lauten Rdumen jeder
den anderen zu Uberténen versucht, um sich
selbst zu horen. Da sich die Musiker im neu-
en Orchestergraben besser horen kénnen,
tendieren sie nach den Erfahrungen wah-
rend der ersten Proben automatisch nicht
mehr zu Uberlautem Spiel, was den Schall-
pegel zusatzlich senkt.

In einem Bestandsgebaude ist es schwer, ein
rundum perfektes Ergebnis zu erzielen. So
waren auch im Orchestergraben der Oper
Dortmund Kompromisse notig. Zum Beispiel
wurde die Kopfhdhe unterhalb der Biihne
zugunsten der Akustikeinbauten auf ein
vertretbares Minimum reduziert. Hier wur-
de Uber jeden Zentimeter diskutiert, recher-
chiert, abgewogen und Ldsungen oftmals
mit allen Beteiligten direkt vor Ort getestet.
Alle Ideen wurden schrittweise unter &sthe-
tischen, akustischen, praktischen und vor
allem auch finanziellen Aspekten entwickelt.
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Nachher: Briistung transparent,
Schall geht ins Parkett

Es darf bei aller Euphorie tiber das positive
Ergebnis auch nicht vergessen werden, dass
der Effekt bauakustischer Verbesserungen
auf etwa 3 Dezibel begrenzt ist und erst in
gewissem Abstand von den Instrumenten
voll wirksam wird. Je nach Dichte der Or-
chesterbesetzung muss tber eine zusatzliche
Ausstattung mit Schallschirmen nachge-
dacht werden. Da die staatliche Larmschutz-
verordnung die ganze Arbeitswoche be-
trachtet, missen natlrlich auch Probensile
und Ubungsrdume den gesetzlichen Bestim-
mungen entsprechend ausgestattet sein. Im-
merhin tragt der Arbeitgeber die Verantwor-
tung fur den Gehorschutz seiner Musiker.

Verbesserte Klangqualitit

Im Orchestergraben der Dortmunder Oper
konnen jetzt die Anforderungen fur den
Gehorschutz nach der gesetzlich verpflich-
tenden Larm- und Vibrations-Arbeitsschutz-
Verordnung eingehalten werden. Das sen-
sible und wertvolle Gehor von Orchester-
musikern und Dirigenten wird damit optimal
geschutzt. Durch die intensive Zusammen-
arbeit aller Beteiligten und die Bereitschaft,
neue Wege zu gehen, konnten die gesetz-
lichen Schallschutzziele erreicht werden.
Dartiber hinaus wurde die Klangqualitat im
Orchestergraben und im Zuschauersaal so
deutlich verbessert, dass Generalmusikdirek-
tor Jac van Steen nach den ersten Proben in
der Tagespresse mit den Worten ,, Das ist wie
Bayreuth” zitiert wurde.

Die Autoren: Ralph Kettenis und Alexan-
dra Lueg sind im ib/K Ingenieurbiiro fiir
Bauphysik tétig und haben das Projekt der
Orchestergrabensanierung betreut. Weiter-
hin waren an dem Artikel Frederik Blichten
(BiPLAN-Planungsbtiro F. Biichten) und
Meinhard Neuhaus (Architekturbiiro Bock.
Neuhaus-Partner) beteiligt.
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